
Millenium 17

20 HD

10 Canaux

8 (4IN/4OUT)

GV KAYAK 4M/E

STUDER VISTA 8

1x 380/415 V
2x 63AExtensible

+
Lengths  Semi: 12.76 m
  + Towing vehicle: 15.50 m
Widths  Fully expanded: 4.60 m
  Fully stowed: 2.50 m
Height  4 m

Lengths  Semi: 12 m
  + Towing vehicle: 14 m
Width  4 m

Height  4 m

DQ-501-LJ DE-310-WE



Mélangeur vidéo 1
GV KAYAK 4M/E + 1/2

Panel mélangeur 1
GV Kayenne XL 4M/E 
+ Barre AUX

Mosaïque
Evertz

Mélangeur vidéo 2
Même Frame 
que Mélangeur 1

Panel mélangeur 2
GV Kayenne 2M/E

Grille vidéo
Probell Cygnus 
160 IN / 224 OUT

Contrôleur
GV ENCORE

Caméras HD
Sur demande : 
Sony HDC 1500 
Sony HDC 2400 
Sony HDC 3500 
Sony HDC 4300

Caméras Highspeed
Superloupe 4K DVS 
Sony HDC 4300 
Sony HDC 4800

Objectifs HD
Canon : 11x, 14x, 17x, 21x, 55x, 72x, 86x, 100x

Caméras sans fil
Livetools HD RUNNER III 
Livetools HD FUSION

Serveurs / LSM
Slot serveur : 

8 (4IN/4OUT)

Type serveur :
Sur demande : 
Sony HDCAM/XDCAM XT3 channel max 
ViBox

Mélangeur Audio
Studer Vista 8, 52 faders 
Madi / AES

StageBox
2 StageBoxes 
28 Mic IN / 8 Line OUT      
28 Mic IN /8 Line OUT

Surround
5.1 Dolby Surround

Monitoring
Genelec

Périphériques
1 Codec IP AETA Scoop5S 
1 Codec RNIS 
TC M3000 - TC DB4 
Codeur/Decodeur Dolby E 
PC Sampler

Grille Audio
GVG Concerto

Microphones avec fil
Sur demande

Microphones sans fil
Sur demande

Multi Track Audio Recorder
Sur demande

Audio effect units
Sur demande

Overline / Riedel Bolero

Matrice intercom
Riedel Artist 128 ports

Video Sound

Intercom

www.ampvisualtv.tv

Configuration maximale selon devis // Maximal technical settings on request


